SERIE\S LIFESTYLE




ACOUSTIC EMCHEHNS

Cabasse, spécialiste de [|'acoustique
francaise depuis 1950, a consacré tout
son savoir-faire a la réalisation d’'un
seul objectif : la reproduction musicale
parfaite.

Face a l'océan, le Cabasse Acoustic
Center regroupe toutes les compétences
et moyens téchniques nécessaires a
I'innovation acoustique. Equipée de l'une
des chambres sourdes les plus fidéles au
monde, de modules de mesure laser et
d’outils de simulation de pointe, I'équipe
de R&D est capable de concevoir les
systémes audio les plus avancés pour
retrouver et partager chez soi toutes les

émotions de la musique.
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LA
QUALITE
CABASSE

La fonction dicte la forme.

Reproduire a partir d'un méme point toutes les fréquences captées en un
point par un microphone est un paramétre critique de l'idéal acoustique.

En développant toute une série de haut-parleurs coaxiaux innovants, aptes a
diffuser a partir d'un méme axe de facon homogeéne la totalité ou la majorité
du spectre audio, I'équipe Cabasse a su constituer une gamme unique de
sources ponctuelles a trés hautes performances.

Si la forme sphérique et la taille de ces enceintes sont dictées par le respect
des lois de I'acoustique, elles sont idéales pour une bonne intégration esthé-
tique, que ce soit sur un pied, sur une étagere ou encore en applique murale.

Les modeéles de la gamme Life style bénéficient comme tous les produits
de la marque a la Lissajous des meilleurs tests d'écoute, d'un développement
unique réalisé par nos ingénieurs acousticiens dans nos locaux a Brest et de
finitions spécifiques haute résistance.

Technologies coaxiales 2-voies et 3-voies 3, versions sur étagere et murales
orientables pour une intégration acoustique optimum, caissons de graves
compacts avec finitions laquées, plaquages précieux ... chaque détail sou-
ligne avec élégance le soin technique et esthétique apporté a tous ces mo-
déles.

Associés aux caissons de graves Santorin, les satellites haut de gamme lo2,
Riga et Baltic offrent des solutions life style sans compromis, en stéréo et en
multicanal.

Au mur,
Sur étageére,
Sur pied.

Une version de chaque modeéle de la gamme est disponible pour ces usages.
Le choix est a la carte, entre les versions et les couleurs, en combinant les
versions et les modeéles pour les systemes home cinéma a 5, 6, 7 canaux. La
version in-ceiling de io2 élargit encore les possibilités en home cinéma.
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DE GRAVE A
RAYONNEMENT
816:0°

Le rayonnement horizontal traditionnel du
woofer des caissons de grave est remplacé
par un rayonnement vertical proche du sol sur
360°. Les bruits sont filtrés, les effets d’ondes
stationnaires internes atténués, la position du
caisson par rapport aux murs moins critique, la
restitution des graves est plus pure et profonde,

toujours vivante et dynamique.
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102 SUR SOCLE

L'lo2, l'enceinte polyvalente par
excellence. Son socle a liaison
magnétique permet de la
positionner sur un meuble, au
mur dans toutes les directions. Un
maximum de performances pour
un encombrement minimum.

Utilisation

sur étagere / murale

102 SUR PIED

La version dédiée aux
esthetes du son a la
recherche de la meilleure
image stéréophonique, loin
des parois et des meubles.

Au sol

SANTORIN 25

Puissant et compact, facile
a intégrer, c'est le caisson
idéal pour compléter un

systeme |02 et équiper
une piece jusqu’a 50 m2
en home cinéma.

Caisson de graves

Voies

2

2

1

Haut-parleurs

1 x cooxiol DOM25/13F15-2

1 x coaxial DOM25/13F15-2

1 x woofer 25520

Filtre 2700 Hz 2700 Hz réglable de 40 & 180 Hz
Bande passante 145-22 000 Hz 145-22 000 Hz 28 - 150 Hz
Efficacite 1 W/ 1m 93 dB 93 db actif

Pression impulsionnelle max 101 dB RMS
Impédance nominale 8 ohms & ohms actif
Impédance minimale 3,8 ohms 3,8 ohms actif
Puissance nominale / créte 80 W /580 W 80 W/ 580 W 200 W / 400 W
Dimensions (h x | x p) @ 13 cm T2 %338 3fcm 33x33x36cm
Poids 1.8 kg 11,5kg 11 kg

Finition Blanc, noir brillant, Chéne/noir brillant, blanc, noir brillont

perle, perle noire

Chéne/perle noire,
Wenge/noir brillant,
Wenge/perle,
Wenge/perle noire




RIGASURSOCLE

RIGA SUR PIED RIGA MURALE

Perle, perle noire, blanc :
Riga murale est disponible
en 3 couleurs pour une
intégration esthétique
optimum. La fixation a
rotule permet de l'orienter
dans toutes les directions.

Serti dans une sphére deux
fois plus petite que celle de
Baltic, le 2-voies coaxial de
Riga séduit les passionnés
de musique et de home
cinéma par sa transparence
et ces capacités dynamiques.

Cette version a poser permet
de constituer des ensembles
homogénes avec les autres
versions de Riga mais aussi
avec Pacific 3 et Pacific 3 SA,
toutes étant équipées du
2-voies coaxiales BC17.

Utilisation

Au sol

sur étageére

murale

Voies

2

7

2

Haut-parleurs

1 x coaxial BC17

1 x coaxial BC17

1 x coaxial BC17

Filtre 1 600 Hz 1 600 Hz 1 600 Hz
Bande passante 95 - 20 000 Hz 95 - 20 000 Hz 95 - 20 000 Hz
Efficacité 1W/1m 90 dB 90 dB 90 dB
Pression impulsionnelle max

Impédance nominale & ohms & ohms 8 ohms
Impédance minimale 3,8 ohms 3,8 ohms 3,8 ohms
Puissance nominale / créte 150w /1000 W 150 W/ 1000 W 150 W/ 1000 W

Dimensions (h x | x p)

123x34x39 cm

224 % 22 %21 em

22 x 202 7em

Poids

10,4 kg

5kg

6 kg

Finition

Merisier/perle noire,
Wenge/perle,
Wenge/perle noire

Perle, perle noire

Blanc, perle, perle noire




BALTIC SUR PIED

Equipée du haut-parleur
3-voies coaxial TCA de la
Sphere, Baltic est le satellite
référence. Associée au Santorin
38, elle offre des performances
exceptionnelles de 17 a 25
000 Hz, de l'extréme grave a

Utilisation

I'extréme aigu.

Au sol

BALTIC SUR SOCLE

Si elle compléte les autres

Baltic dans les ensembles
home cinéma, c'est
surtout une alternative

esthétique sans compromis
acoustique, a poser sur une

étagere ou un meuble.

sur étagére

BALTIC MURALE

Initialement congue pour
le monitoring des captures
audio et vidéo de concert,
classique comme rock, elle
excelle dans les acoustiques

et les positionnements
atypiques, dans un petit
studio mobile feutré comme

dans des trés grandes pieces.

murale

Voies

5

3

S

Haut-parleurs

1 x coaxial TCA

1 x coaxial TCA

1 x coaxial TCA

Filtre 740 - 3 500 Hz 740 - 3 500 Hz 740 - 3500 Hz
Bande passante 795 - 25000 Hz 75 - 25000 Hz 75- 25000 Hz
Efficacite 1W/1m 91 dB 91dB 91 dB
Pression impulsionnelle max

Impédance nominale & ohms 8 ohms 8 ohms
Impédance minimale 3,5 ohms 3,5 ohms 3,5 ohms
Puissance nominale / créte 250W/1210W 250W/1210W 250W/1210W

Dimensions (h x | x p) 128x40x42.4 cm 2. S lem 2205 % 21,88 4:5iem
Poids 19 kg 8 kg 7.5kg
Finition wenge/perle, wenge/perle noire Perle, perle noire Blanc, perle, perle noire

lague noire
lague blanche
Personnalisable sur demande

lague noire
lague blanche
Personnalisable sur demande

lague noire
laque blanche
Personnalisable sur demande



SANTORIN 30-500

Equipé d'un déme
en nid d'abeille de 30 cm,

c'est le caisson pour les
grands volumes, associé
avec un systeme home

cinéma lo2 ou une paire de

Riga.

Puissance de I'amplification,
précision de l'optimisation
automatique a l'acoustique
de la salle, course et efficacité
du nid d'abeille de 30 cm,
diffusion verticale 360°...,
chaque détail fait du Santorin
30 la référence hi-fi et home
cinéma de sa catégorie.

SANTORIN 38

Ce caisson impressionne par
sa maitrise totale du registre
grave. Pureté, vitesse,
musicalité, puissance,
toutes les émotions du vrai
grave. A associer a Riga et
Baltic pour des systemes
d’exception.

Jtilisation Caisson de graves Caisson de graves Caisson de graves
Joies 1 1 1
Haut-parleurs 1 x 30 cm 30OND40 1 x 30 cm 30ND40 1 x 38 cm 38ND46

Slire réglable de 40 & 180 Hz réglable 30 & 200 Hz/pas de 1Hz réglable 30 & 200 Hz/pas de 1Hz
Bande passante 29 - 180 Hz 22 - 200 Hz 17 x 180 Hz

Eficacité 1W/1m actif actif actif

Zression impulsionnelle max 103 dB RMS 106 dB 112 dB

mpédance nominale actif actif actif

mpedance minimale actif actif actif

Puissance nominale / créte 200 W / 400 W 500 W / 1000 W 500 W / 1000 W

Dimensions (h x | x p)

453 x 37 x 46 cm

43 x 38 x 47cm

Slx62 X8 em

26 kg

28 kg

23 kg

Perle noire

Perle, perle noire

Noir brillant
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Baltic TCA
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